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Audi S3 / RS3 8V 

Montagehinweise 
Klappensteuerung CB2 

 

Montagezeit: Ca. 45 Minuten 

Benötigtes Werkzeug: 

 Torx TX 20 

 Torx TX 25 

 Steckschlüsselaufsatz 8 mm (8er Nuss) 

 Steckschlüsselaufsatz 10 mm (10er Nuss)Schraubenzieher oder 

vergleichbares zum hebeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Diese Anleitung dient lediglich der Orientierung 

 Der Einbau sollte grundsätzlich nur von Fachpersonal durchgeführt werden 

 Die allgemeinen Hinweise zu dem Produkt sind den beiliegenden 

Informationen oder der Onlineseite zu entnehmen 

 ACHTUNG:  

 Die Zündung vom Wagen muss aus sein und der Wagen sollte mindestens 10 

Minuten lang stehen bevor Sie starten. 

 Das Modul erst anstecken wenn der gesamte Kabelsatz ordnungsgemäß 

verbaut wurde. 
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1. 

 Abdeckung demontieren 

 Unten findet man eine kleine 

Nut zum Ansetzen 

 Die Abdeckung ist nur geklipst! 

 

 

 

 

2.  

 Hebel zum öffnen der 

Motorhaube demontieren 

 Auf der Rückseite findet man 

eine Verrigerlung  siehe 

nächste Abbildung 

 Zur Demontage die 

Verrigeleung entfernen und den 

Hebel gleichzeitig nach vorne 

und zur Seite ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 Torx Schraube lösen (TX 25) 
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4. 

 Abdeckung unterhalb des 

Lenkrades entfernen (nicht 

zwingend notwenig, macht es 

aber einfacher) 

 2 Schrauben mit 10 mm 

Sechskant 

 Eine Schraube seitlich zur Türe 

(TX 20) 

 Obehalb nur geklipst 

 

 

5. 

 Verkleidung der Einstigsleiste 

an Vorderseite ausklipsen 

 Ruckartig nach oben ziehen 

 

 

 

 

6. 

 Obere Verkleidung ebenfalls 

zum Teil ausklipsen oder ganz 

entfernen 

 Mittlere Verkleidung entfernen 

(blauer Pfeil). Dazu erst nach 

hinten richtung Heck und dann 

zur Seite richtung Fußraum 

 

7. 

 Als erstes die Masseklemme 

anschließen bevor Sie die 

Steckverbinder trennen. Als 

Massestelle nur den gezeigten 

Punkt verwenden! Sie finden 

den Punkt unten im Teppich. 
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8. 

 Die beiden Steckverbinder (Rot 

und Schwarz) öffnen und die 

lange Seite nach hinten aus 

dem Steckerblock raus ziehen. 

 

 

 

 

 

9. 

An die Position im Steckerblock die 

langen Stecker vom geliferten 

Kabelsatz setzen und die Stecker 

dort hinter platzieren und alles 

wieder zusammenstecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Das Modul kann links vom 

Amaturenbrett hinter der 

dreieckigen Verkleidung positioniert 

werden.  

 

 


