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Seat Cupra Ateca Montagehinweise 
Klappensteuerung RX2 

 

Lieferumfang: 

 Fahrzeugspezifischer Haupt-Kabelsatz 

 Erweiterungskabel zum SSA Taster (optional) 

Montagezeit: Ca. 45 Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Diese Anleitung dient lediglich der Orientierung 

 Der Einbau sollte grundsätzlich nur von Fachpersonal durchgeführt werden 

 Die allgemeinen Hinweise zu dem Produkt sind den beiliegenden 

Informationen oder der Onlineseite zu entnehmen 
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Motorhaubenöffner entfernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstiegsleistenverkleisung 

demontieren 

Verkleidung hinter 

Motorhaubenöffner 

demontieren 

 

 

 

 

 

 

Weiße Steckverbinder trennen 
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Auf nächster Seite: Anschluss Erweiterung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masseklemme anschließen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwarze Stecker vom 

gelieferten Kabelsatz 

zwischenstecken 

 

Alles wieder zusammenbauen 

 

 

 

 

 



Abgasklappen und Steuerungen - Inhaber: Michael Remerscheid, B.Eng. - Im Hof 24 - 51503 Rösrath 
 
 

 

 

 

 

Kunststoffteil rechts vom 

Lenkrad ausklipsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieneinheit mit SSA Taste 

herausnhemen 

 

 

 

 

 

 

 

10 Fach Stecker: 

PIN 7: Kabel entfernen und in 

PIN 1 vom mitgelieferten 

Stecker 

PIN 4: Kabel entfernen und in 

PIN 2 vom mitgelieferten 

Stecker 

Neue Krimpen einsetzen: 

Rotes Kabel: Pin 7 

Braunes Kabel: Pin 4 

 

 

Alles wieder zusammenbauen 


