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Anleitung RX1 
Elektrische Abgasklappen 

Funktion 
 

Das RX1 ist ein Steuergerät zum Ansteuern von serienmäßigen Klappensystemen jeglicher 

Art. 

Die verschiedenen Modi können mithilfe der Fernbedienung während des Fahrbetriebes 

beliebig gewechselt werden. Die Tasten der Fernbedienung immer einen Moment gedrückt 

halten, damit das Signal erkannt wird! 

Hinweise 

 Keine Zulassung in der StVO 

 Bei Vollastfahren sollten die Klappen nicht völlig geschlossen sein 

 Einbau auf eigene Gefahr 

 Für Schäden wird keine Haftung übernommen 

Montage 
 

Grundsätzlich sollte das Gerät nur von Fachpersonal verbaut werden um Fehler zu 

vermeiden. 

Folgende Punkte sollten beachtet werden: 

 Geeignete Position für das Gerät suchen. 

o Wir empfehlen die rechte oder linke Seite im Kofferraum. 

o Vor unnötigen Einflüssen wie Wasser und  hohen Temperaturen schützen. 

 Kabellänge zu den Stellmotoren prüfen. 

 Gerät sicher befestigen mithilfe des Klebestreifens auf der Rückseite. Zusätzlich mit  

Schrauben oder Kabelbindern sichern. 

o Beim Kleben unbedingt auf eine saubere und ebene Fläche achten! 

o Das Gerät sollte mit den Kabeln nach unten Richtung Boden zeigen. 

 Kabel Richtung Stellmotoren verlegen und am Stellmotor dazwischen Stecken. 

o Kabel mit Kabelbindern ausreichend sichern und fern vom heißen Auspuff 

halten, um eine Beschädigung zu vermeiden. 

o Keine unnötige Spannung in den Kabeln erzeugen! 

 Empfang und Funktion prüfen 

 Bei nicht ausreichendem Empfang, Antenne justieren 


